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POZIOM POSADOWIENIA PONIZEJ 2m
0D POZIOMU TERENU

PRZEGRODY POZIOME

ST1 PODEOGA NA GRUNCIE
1. PLYTKI CEMENTOWE W KOLORZE ECRU 2 cm
2. WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA 6 cm
3. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
4. KERAMZYT IMPREGNOWANY 20 cm
5. SZPRYC CEMENTOWY 0,5-1 cm
5. GRUNT NASYPOWY
ST 2 PODEOGA NA STROPIE
1. PLYTKI CEMENTOWE W KOLORZE ECRU 2 cm
2. WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKA 5 cm
3. FOLIA TECHNICZNA PE — paroizolacja
4. STYROPIAN URSA XPS 5 cm
5. ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY/CERAMICZNY NA BELKACH STAL.
D1 WARSTWY DACHOWE
1. FRAKCJONOWANY ZWIR PLUKANY 5 cm
2. FILTER FABRIC — MATA FILTRUJACA
3. URSA XPS DWUWARSTWOWO (8+10cm) 18 cm
4. ARKUSZ OCHRONNY HYDROGARD 10
5. HYDROIZOLACJA HYDROTECH MM6125 JEDNOWARSTWOWY
6. GRUNT WG SYSTEMU HYDROTECH 4-18cm
7. ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY W SPADKU
8. SUFIT NAPINANY BARRISOL SATYNA W KOLORZE BEZOWYM
Sf 1 | SCIANY FUNDAMENTOWE
1. POLIETYLENOWA MEMBRANA KUBELKOWA 3 cm
2. TYNK USZCZELNIAJACY DP 1 cm
3. TYNK PODKLADOWY HB 1 _cm
4. CEGLA CERAMICZNA PELNA 57 cm
Sz 1 | SCIANY ZEWNETRZNE DOCIEPLANE OD WEWNATRZ 1
7. FARBA NOVALIT F
2. GRUNT NOVALIT GF
3. TYNK NOVALIT T
4. GRUNT NOVALIT GT
5. ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PELNEJ 55 cm
6. PLYTA KLIMATYCZNA 5 cm
7. TYNK GIPSOWY (w pom.wilgotnych cem.—wap.) 1 cm
Sz 2 | SCIANY ZEWNETRZNE DOCIEPLANE OD WEWNATRZ 2
7. FARBA NOVALIT F
2. GRUNT NOVALIT GF
3. TYNK NOVALIT T
4. GRUNT NOVALIT GT
5. ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PELNEJ 55 cm
6. PLYTA KLIMATYCZNA ) 3 cm
7. TYNK GIPSOWY (w pom.wilgotnych cem.—wap.) 1 cm
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OKLADZINA KAMIENNA SCHODOW ZEWNETRZNYCH W KOLORZE PIASKOWO—-BEZOWYM
LIBET IMPRESSIO VENETIA LUB ROWNORZEDNE

50 0 100

PPP = +0,00=190,95 m n.p.m.

UWAGA! PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYROBY, MATERIALY |
URZADZENIA TECHNICZNE ZE WSKAZANIEM PRODUCENTA NALEZY TRAKTOWAC JAKO

200

300cm

PRZYKLADOWE, ZE WZGLEDU NA ZASADY OKRESLONE W USTAWIE O ZAMOWIENIACH
PUBLICZNYCH , ZWLASZCZA ART. 17 TEJ USTAWY. OZNACZA TO, ZE WYKONAWCA MOZE
ZAPROPONOWAC INNYCH PRODUCENTOW DLA WYROBOW, MATERIALOW | URZADZEN
TECHNICZNYCH OKRESLONYCH W PROJEKCIE WYKONAWCZYM, ZZACHOWANIEM
ODPOWIEDNICH ROWNOWAZNYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH, DLA OSIAGNIECIA
OCZEKIWANEJ FUNKCJONALNOSCI CALEGO UKLADU BEDACEGO PRZEDMIOTEM PROJEKTU,
Z ZAPEWNIENIEM UZYSKANIA WSZELKICH EWENTUALNIE WYMAGANYCH UZGODNIEN.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11, UL. GROCHOWSKA 6B, 31-521 KRAKAwW

Inwestor

MUZEUM W PRZEWORSKU ZESPOt. PALACOWO - PARKOWY

Adres obiektu

UL. PARK 2, 37-200 PRZEWORSK

KONSERWACJA, REMONT, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BUDYNKU ORANZERII NA DZIALALNOSC WYSTAWIENNICZO-KONFERENCYJNA WRAZ Z INSTALACJAMI

Temat WEWNETRZNYMI (WOD-KAN, C.O., GAZU, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYCZNYMI | NISKOPRADOWYMI) ORAZ
BUDOWA HYDRANTU ZEWNETRZNEGO
NA DZIALCE O NUMERZE EWID.: 244/6, OBREB PRZEWORSK
Faza PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branza Architektura
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